Wo finden Sie mehr Informationen?

Sollte es zur Freisetzung radioaktiver Stoffe kommen,
etwa bei einem Unfall in einer kerntechnischen
Anlage oder bei einem Transportunfall, verbreiten
sich die radioaktiven Stoffe mit den Luftmassen.

Werden die radioaktiven Stoffe in Bodennihe abge-
lagert, zeigt sich das in den ODL-Messergebnissen.
Das ODL-Messnetz besitzt damit eine wichtige
Frihwarnfunktion, um erhéhte radioaktive Konta-
minationen in der Luft in Deutschland schnell zu
erkennen und entsprechend reagieren zu kdnnen.
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odlinfo.bfs.de

Weitere Informationen, u. a. zu

¢ Einflussfaktoren auf die Messwerte und
Informationen zu ihrer Interpretation,

e Aufbau und Wartung einer ODL-Sonde,

e Standortkriterien,

¢ der Geschichte des Messsystems,

¢ der Strahlenbelastung im Alltag,

finden Sie auf unserer Website.

https.//odlinfo.bfs.de

Mehr Informationen zum

radiologischen Notfallschutz \
aaiorog ¥ AN\

finden Sie unter: N

www. bfs.de/notfallschutz

Wie Sie sich im radiologischen
Notfall schiitzen, erfahren Sie in
unserer Broschiire zum Thema:
www. bfs.de/notfallschutz-broschuere
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Wie funktioniert das ODL-Messnetz?

Strahlung aus natrlichen radioaktiven Quellen umgibt
uns Uberall. Wie hoch diese Strahlenbelastung ist,
messen deutschlandweit rund 1.700 stationdre Sonden.
Sie bilden das sogenannte ODL-Messnetz.

ODL heift: Ortsdosisleistung. Das bedeutet: Die Sonde
misst die Umgebungsstrahlung, der ein Mensch an
einem Ort ausgesetzt ist (Einheit: Mikrosievert pro
Stunde, kurz pSv/h).

Diese Strahlung bewegt sich in Deutschland zwischen
0,05 pSv/h und 0,2 uSv/h. Der Boden, also die Geologie,
z. B. uranhaltige Gesteine, und die Hohenlage beein-

flussen die Strahlenbelastung.

Die Sonden messen rund um die Uhr. So kann plétzlich
erhohte Strahlung sicher erkannt werden.
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Uber das gesamte Bundesgebiet sind rund 1.700 stationire
Sonden verteilt. Sie bilden das sogenannte ODL-Messnetz und
liefern zuverldssig Informationen im Fall erh6hter Messwerte.

Warum ist das Messnetz im
Notfall wichtig?

Normalerweise ist die Strahlenbelastung an einem Ort
weitgehend konstant.

Misst eine Sonde an einem Ort erhdhte Werte, wird
dies automatisch gemeldet. Die 24-Stunden-Rufbereit-
schaft des BfS analysiert umgehend die Meldungen.
Dabei wird gepriift, ob die Werte natiirlich oder fir
ihren Messort ungewdhnlich erhéht sind. Jahrlich wer-
den rund 70 solcher Meldungen im Messnetz durch
Niederschlage und damit verbundene Auswaschungen
aus der Luft verursacht.

Kleinere, kurzzeitige Erh6hungen
oder Abschwachungen der
gemessenen Strahlenbelastung
kénnen durch Niederschlage
oder eine Schneedecke entstehen.

Wie wichtig ein ODL-Messnetz ist, hat sich beim Unfall
des Kernkraftwerks in Fukushima gezeigt. Flr Japan
waren Messungen der Strahlenbelastung sowohl kurz
nach dem Unfall als auch in den folgenden Tagen eine
der wichtigsten Informationsquellen. So konnten Ver-
lauf und Ausbreitung der radioaktiven Freisetzungen

in der Umwelt abgeschéatzt werden. In Deutschland
wurde damals aufgrund der sehr geringen Konzen-
trationen radioaktiver Stoffe Uiber das ODL-Messnetz
keine erhdhte Strahlung gemessen.

Im Notfall kann das Messnetz der rund 1.700 fest
installierten Sonden durch mobile Messsysteme

(z. B. in Fahrzeugen und Hubschraubern) erganzt
werden.

Wo sind die Sonden zu finden?

Die automatisch arbeitenden Messstellen sind fla-
chendeckend liber Deutschland verteilt. Die Sonden
sind in einem Grundraster von ca. 20 km x 20 km
angeordnet. Um die Kernkraftwerke sind sie dichter
gestreut. Durch Deutschlands Ausstieg aus der Kern-
energie kdnnen sie dort nach und nach abgebaut und
beispielsweise in Stadten installiert werden.

Die Messorte sind unter https://odlinfo.bfs.de zu
finden. Die aktuellen Werte und der Verlauf der
letzten Monate als Tagesmittelwerte kdnnen hier
von samtlichen Messstellen abgerufen werden.
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Welcher Standort eignet sich fiir eine
Sonde?

Das BfS wahlt als Standort fir den Aufbau und
Betrieb einer ODL-Messstelle vorrangig 6ffentliche
Liegenschaften, z. B. eine Schule, Feuerwehr oder ein
Krankenhaus. Dabei ist das BfS auf die Unterstiitzung
durch Grundstiicks- und Gebaudeeigentiimer*innen,
z. B. fiir die Stromversorgung, angewiesen.

Um vergleichbare ODL-Messwerte zu gewdhr-
leisten, wird flr die Aufstellung einer Sonde eine
moglichst ebene, unbebaute Flache (z. B. Rasen,
Wiese, unbewirtschaftetes Brachland) ausgewahlt.
Die Flache in einem 20-Meter-Radius um die Sonde
muss frei bleiben, damit die Messungen nicht
beeintrachtigt werden.



